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2 YASKAWA J1000

Опыт и инновации

Более 100 лет компания YASKAWA 
производит и поставляет электронно-
механические системы для 
машиностроения и автоматизации 
промышленного производства.

Серийная и специализированная 
продукция компании широко известна 
своим высочайшим уровнем качества 
и надежности. 

J1000
ИНВЕРТОРНЫЕ ПРИВОДЫ YASKAWA
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Специализация

 

 Производительность

  Великолепное отношение габаритных 

размеров и мощности, а также монтаж 

блоков без просветов между ними эко-

номят место.

  Международные стандарты RoHS, CE,  

cUL, UL.

  Высокий пусковой момент. 

  Точность частоты вращения вне зависи-

мости  

от нагрузки.

  Поиск частоты вращения для плавного 

пуска в режиме накатом

  Предотвращение самопроизвольного 

включения для управления в условиях 

перегрузки.

 Функции

  J1000 автоматически настраивает пара-

метры для основных задач. Структура 

параметров аналогична приводам серии 

1000, что облегчает ввод в эксплуатацию 

при экономии времени.

  Контроль параметров, запись изменений 

в настройках.

  Встроенный цифровой пульт управления 

с 5-разрядным дисплеем.

  Эффективная мощность при компактной 

конструкции: 

150 % перегрузки в тяжелом режиме. 

120 % перегрузки в нормальном режиме 

позволяют компактному инвертору вы-

полнять задачи более крупных моделей.

 Drive Wizard Plus – Бесплатное про-

граммное обеспечение для настройки 

параметров и техобслуживания.

 Модификации

  Блок копирования параметров

  Дистанционный пульт управления со 

светодиодной индикацией и ЖКД.

  Последовательный порт совме-

стим с интерфейсомRS-422/485 для 

MEMOBUS

  Потенциометр частоты вращения

  Электромагнитный фильтр

  Тормозной резистор

YASKAWA J1000 Возможности и функции

Возможности и характеристики
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Технические характеристики и нормативы
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Схема соединений
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Маркировка и размеры

Корпус

Корпус  IP20 (естественное охлаждение, охлаждение вентилятором)
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Габаритные размеры 

Корпус IP20 (охлаждающая плата)
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YASKAWA Europe GmbH
Drives & Motion Division 
Hauptstr. 185
65760 Eschborn
Германия

Тел.: +49 (0) 6196 569-500
info@yaskawa.eu.com
www.yaskawa.eu.com


